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Diamétre (mm)
Longueur {mm)
Humidité sur brut

Masse volumique
apparente

PCI (Pouvoir Calorifigue
Inférieur)

Taux de cendres

T° fusion des cendres

Taux de fines
(% en masse < 3,15 mm)

Durabilité mécanique

Additifs

Le pellet

ommz=1
3,15=<L =40 mm
< 10 %

> 600 kg/m3

PCI > 4,6 kWh/kg

< 0,7%

MNeant

Ommz=1
3,15 =< L <40 mm
< 10 %
= 600 kg/m3

4,6 <PCI = 5,3
kWh/kg

< 0,7%

A mentionner

= 1 % (< 0,5% sac)

ommz=1
3,15 =L <40 mm
< 10 %

= 600 kg/m3

4,6 <PCI £ 5,3
kWh/kg

< 0,7%
> 1200°C

=1%

= 97,5 % (% en masse des granulés aprés essai)

< 2 % (type et quantité 3 mentionner)

+ limitation des taux d'azote, de soufre, de chlore et contrdle des métaux lourds.
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La garantie d’un pellet de qualité

Les marquages permettant d’identifier un granulé de qualité:

M 7135

BIOCOMBUSTISLES ONORM GEPRUFT
SOLIDES
GRANULES
NF
biocombustibles =
EN plus X
colides DIN plus P O-Norm

La norme d’homologation:
Norme NF EN ISO 17225-2

Biocombustibles Solides (juin 2014
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Rappel de reglementation

Tous les appareils granulés sont soumis au DTU 24.1 au niveau de la fumisterie.

Dans le cadre d'un avis technique, certains appareils visés par un avis technique sont susceptibles d’étre installés en
suivant le cahier de prescription technique 37-08 V2 et non le DTU publié en MARS 2016.

Pour étre conforme il faut:

- Que l'appareil posséde un avis technique valide lors de l'installation (avis technique disponible auprés du fabricant et
sur le site CSTB.fr, rubrique CSTB évaluation.

- Que le conduit de fumée posséde un avis technique valide lors de l'installation (avis technique disponible aupres du
fabricant et sur le site CSTB.fr, rubrigue CSTB évaluation.

- Que l'installation respecte les régles d’installation données dans le cahier de prescription technique 37-08 et publié en
mai 2016.

- Que l'installation ait été dimensionnée a I'aide d’'une note de calcul.

Dans le cas ou I'appareil ou le conduit de fumée d’auraient pas d’avis technique, I'installation est dite conforme si elle
respecte la réglementation nationale DTU24.1.
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@ Produits air raccordables sur

du conduit concentrigue
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T E——

CHRISSIE

IDEA2 FRONTALE IDEA2 ANGOLO MELTEMI
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Produits a installer sur conduit traditionnel
\/[ avec dépassement du faitage de 40cm
(DTU 24.1)

le style qui fait la differénce

PADDY CULT ARTEA IDEA2 QUADRA

SR

JOLLY SYNTHESIS JOLLY STAR SYNTHESIS MODULAR
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Produits a installer sur conduit traditionnel
\/[ avec dépassement du faitage de 40cm
(DTU 24.1)
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BRERA DUKA MEC 21-18

$

I-DEAANGOLO IDRO I-DEA FRONTALE IDRO I-DEA QUADRA IDRO
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Les grandes bases du DTU 24.1
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Le conduit de fumeées: Hauteur de conduit.

A Produits Produits pellet | Mec 21-18
pellet air eau
Hors Mec 21-18

Diameétre de conduit

80mm 100mm 125mm
100mm 125mm 150mm

Note de calcul obligatoire (aupres du fabricant
en fumisterie)

Ces préconisations n’excluent en aucun cas une note de calcul obligatoire
du conduit de fumées pour chaque installation
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Hauteur de Produits pellet air étanche avec
conduit DTA

<5 Ml 80/125mm ou 80/130mm

5-8MlI 100/150mm

Note de calcul obligatoire (auprés du fabricant en

fumisterie)

Note:

Il est obligatoire de faire une
note de calcul aupres du
fabricant de conduit afin de
connaitre la faisabilité ou non
d’'un montage.

Hauteur
maximum
préconisee
8m
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Distance a respecter
Conduit concentrique
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A.Distance mini a tout ouvrant:2 m

B. Distance mini a tout orifice d'entrée d'air de ventilation : 2 m

C. Hauteur mini par rapportausol: 2 m

D. Hauteur mini par rapport a un rebord de toit : D=D1

E. Distance mini a un mur avec fenétre ou orifice d'entrée d'air de ventilation: 4 m
F. Distance mini a un mur sans ouverture: 1T m

G.Distance mini a un mur de cléture ou une haie: 3 m

Distance mini habitation voisine sans ouverture : 3 m
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Lefficacité du systéme de canalisation d’air chaud est soumis a:
« Le type de gaine utilisé.
* Le circuit d’air chaud

« La puissance du ou des
ventilateurs.

« La position du générateur. ) S \\’”\/ﬂ
+ Les performances du \ﬁ’rﬂ/‘ N N
générateur sur la canalisation. = L‘ . B~ u;//

La longueur conseillée est de 9ml P
sans coudes. Un coude & 90° & IS .
nous enleve 1ml.

Le cas le plus standard : 6ml avec 3
coudes a 90°(comme présenté sur le schéma canalisation de droite).
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performance canalisation

mise & jour 17/01/2020
longueur gaines : 6 m 3 coudes gaines isolées
fonctionnement produit | Canalisation droite
puissance nominale |Vitesse Débit Température |puissance
modéle (kW) ventilateur [m3/h] [*C] (kw
Botero 2 /Odette (Version
2019) /Artea 10 5 80 70
Botero 2 /Odette (Version
2019) 8 g 80 67
Botero 2 /Odette (Version
2017-2018) 10 5 53 63
Botero 2 /[Odette (Version
2017-2018) 8 3 30 b2
Chrissie 5 5 80 56
Paddy 8 kW 8 5 80 66
Paddy 10 kW 10 5 80 70|
Idea 2 11 5 85 83
Idea 2 9 5 85 0]
Reverse (pellet /bois) 10/6,5 5 80 66| égal bois et pellet
Synthesis Modular 80 11,5 5 80 Sﬂl air frontal 50%
Synthesis Modular 80 11,5 X 22 76 air frontal 50%
Synthesis Modular 68 9 5 72 112 air frontal 0%
Synthesis Modular 68 9 5 68 109 air frontal 100%
canalisation haute
Meltemi 14 = 105 100
Meltemi 14 X 43 95 sans ventilateur
Meltemi 12 3 105 97
Meltemi 12 X 48 90 sans ventilateur

Puissance thermique pour chauffage air:

P=pc-Q-AT

ou:

P: Puissance thermique en Kcal/h

pc: Puissance calorifique de I'air = 0,29Kcal/h - m*

Q: Débit d'air a la sortie de I'échangeur, généralement exprimé en m*/h
AT: Différence entre température 3 I'entrée - sortie échangeur en °C
Exemple:

performance d'une bouche de 90 m*/h, a 65°C, AT con 'ambiente = 45°C
P=0.29-90-45=1174,5 Kcal/h=1.38 kW — exemple REVERSE

Ce support de ation ne se substitue pas aux textes de référence. Rep tion interdite.
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performance canalisation

mise a jour 17/01/2020
longueur gaines : 1 m 0 coudes gaines isolées
fonctionnement produit Canalisation droite
puissance nominale [Vitesse Débit Température |puissance
modéle (kW) ventilateur [m3/h] [°C] {kw/h)
Botero 2 /Odette (Version
2019) /Artea 10 5 95 78 1,86
Botero 2 /Odette (Version
2019) 8 5 95 75 1,76
Chrissie 6 5 95 65 1,44
Paddy 8 kW 8 5 a0 70 1,52
Paddy 10 kW 10 5 95 78 1,86
Idea 2 11 5 105 90 2,48
Idea 2 9 5 105 85 2,30
Reverse (pellet /bois) 10/6,5 5 90 70 1,52 égal bois et pellet
Synthesis Modular 80 11,5 5 85 85 1,86 air frontal 50%
Synthesis Modular 80 11,5 X 33 100 0,89 air frontal 50%
Synthesis Modular 68 9 5 89 128 3,24 air frontal 0%
Synthesis Modular 68 9 5 84 125 2,97 air frontal 100%
Canalisation haute
Meltemi 14 5 110 100 2,97
Meltemi 14 X 50 100 1,35 sans ventilateur
Meltemi 12 5 110 95 2,78
Meltemi 12 x| 50 95 1,26 sans ventilateur
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performance canalisation

mise & jour 17/01/2020

La canalisation d’ air chaud

longueur gaines : 9 m 3 coudes gaines isolées
fonctionnement produit Canalisation droite
puissance nominale [Vitesse Débit Température |puissance
maodéle {kw) ventilateur [m3/h] [*cl {kw/h)
Botera 2 /fOdette (Version
2019) / Artea 10 3 65 65
Botera 2 /fOdette (Version
2019) g 3 65 63
Chrissie 6 5 65 50
Paddy 8 kW g 5 65 60
Paddy 10 kW 10 5 65 65
Idea 2 11 5 70 70
Idea 2 9 5 70 63
Reverse (pellet /bois) 10/6,5 5 75 63 égal bois et pellet
Synthesis Modular 80 11,5 5 70 75 air frontal 50%
Synthesis Modular 80 11,5 X 18 73 air frontal 50%
Synthesis Modular 68 9 5 69 109 air frontal 0%
Synthesis Modular 68 9 5 65 104 air frontal 100%
Canalisation haute
Meltemi 14 5 95 95
Meltemi 14 X 43 90 sans ventilateur
Meltemi 12 5 95 90
Meltemi 12 X 43 85 sans ventilateur
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